
Toplina je na‰ element

Inteligentan kotao

Niskotemperaturni 

lijevani kotao 

Informacija o proizvodu

Ako se me∂usobno odvagne pro i kontra neke nove instalacije grijanja, na

kraju najãe‰çe prevagne kvaliteta i ekonomiãnost. U tom su pogledu Buderus

niskotemperaturni lijevani kotlovi na posebno dobrom glasu. 

To su robusni kotlovi, uvijek po najnovijim tehniãkim dostignuçima. U serijskoj

izvedbi opremljeni su inteligentnom regulacijskom automatikom. Optimalna

uskla∂enost kotla, regulacije i plamenika garantira ne samo estetski izgled,

nego prije svega siguran i energetski ‰tedljiv naãin rada.

Logano G125 SE 

[ Zrak ]

[ Voda ]

[ Zemlja ]

[ Buderus ]



Niskotemperaturni lijevani kotlovi
Informacija o proizvodu

Pregled prednosti Logano G125 SE:

� podruãje uãinka 25 do 40 kW

� povoljniji omjer cijene i uãinka

� tih i energetski ‰tedljiv, sa normnim

stupnjem iskori‰tenja do 94 %

� prikladan za niskotemperaturni rad bez

donjeg ograniãenja temperature

� kompletno predmontiran i omoguçava

brzu montaÏnu tehniku

� loÏi‰ni prostor optimiran prema tehnici

strujanja

� izda‰no dimenzionirane prikljuãene 

ogrjevne povr‰ine

� suvremeni Unit uljni plamenik sa 

hibridnom ventilatorskom tehnikom 

� moderan dizajn sa kompaktnim mjerama,

� milijun puta provjerena koncepcija 

lijevanog kotla sa niskotemperaturnom

tehnikom

Jednostavno posluÏivanje.

Sa Logamatic 2000 grijanje i zagrija-

vanje pitke vode se znatno pojedno-

stavljuje. Inteligentan regulacijski

sistem automatski kontrolira veliki

broj funkcija ‰tednje i komfora. Na

svim funkcijskim tipkama su otisnuti

simboli koji se mogu lako objasniti.

Princip glasi »Pritisnuti i okrenuti«:

jednostavno pritisnite i sa okretnim

gumbom podesite Ïeljenu vrijednost.

Otpustite tipku i gotovo. Va‰e gri-

janje je automatski preuzelo novu

pode‰enu vrijednost.

Dobro kombiniran.

Buderus sistem dogradnih jedinica

dozvoljava vam sve slobode kod

sastavljanja va‰e instalacije grijanja:

Logano G125 SE moÏete dobiti sa

odgovarajuçim uljnim ventilatorskim

plamenikom i na zahtjev sa

uskla∂enim spremnicima tople vode;

Zajedno dobivate jedan perfektan

tim. Sa Logamatic 2000 imate u

nekoliko zahvata cijeli sistem pod

kontrolom.

Kada vam je potrebna ugodna toplina:

Logano G125 SE

Va‰ kompetentan partner za centralno grijanje:
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Buderus specijalni sivi lijev omoguçava

optimalno prilago∂avanje geometrije

loÏi‰nog prostora i ogrjevnih povr‰ina 

geometriji plamena i toplinskog toka. 

Logamatic 2000

Logano G125 sa Logalux LT

Ugodan je osjeçaj kada se moÏete pouzdati u svoje grijanje. A jo‰ je bolji

ako se kod zagrijavanja moÏe potro‰iti ‰to manje energije. Na‰ niskotem-

peraturni lijevani kotao Logano G125 SE ne mora stalno ostati na svojoj

maksimalnoj temperaturi, pogonska temperatura se stalno prilago∂ava uz

pomoç uskla∂enog Buderus regulacijskog ure∂aja Logamatic trenutaãnoj

vanjskoj temperaturi. Na taj naãin moÏete ‰tedjeti u svakom godi‰njem

dobu.
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