Grijanje na drvo je ucinkovito,
posebno ako je podrzano
modernom tehnologijom. Ovaj
usavrseni kotao na kruta goriva
koristi najsuvremeniju tehnologiju
za proizvodnju toplinske energije na
izuzetno ekonomican i ucinkovit
nadin.

Toplina je nas element

Kotao je najnovije konstrukcije i
opremljen regulacijskim uredajem
Logamatic 2112. Logano S121-2
jamci udobnost posluzivanja za
korisnika i optimalne rezultate
obzirom na ucinkovitost. LoziSte
kotla oblozeno je vatrostalnom
opekom najboljom u svojoj klasi,
koja jam¢i dugi radni vijek trajanja
kotla.

Piroliticki kotao na drva
Informacije o proizvodu
Toplinski ucinak:

21 do 38 kW

Logano $121-2

i kompakine dimenzije
i nova konstrukeija

0 regulacijski uredaj
Logamatic 2112 jam¢i
cisto izgaranje

0 visokokvalitetni
proizvod dugog radnog
vijeka trajanja

Novi regulacijski uredaj Logamatic 2112

omogucava ruénu regulaciju ventilatora,
kao i automatski rad ventilatora ovisno o

temperaturi dimnih plinova.

Buderus




Mala potrosnja goriva, visoki ucinak:

Logano $121-2

Klasi¢no gorivo udovoljava zahtjevima moderne tehnologije grijanja. Logano

S121-2 je moderan piroliticki kotao, a zahvaljujué¢i njegovoj najsuvremenijoj

tehnologiji, ogrijevno drvo se maksimalno iskoristava. Ovaj optimizirani kotao

na kruta goriva radi prema pirolitickom principu izgaranja. Na taj se nacdin

Stedi gorivo, iz kojega se dobije veca koli¢ina toplinske energije, uz niske

emisije stetnih tvari u dimnim plinovima.

Dugo i povoljno izgaranje

Dugi vremenski periodi izgaranja
ogrjevnog drva vazan su preduvjet za
ugodno grijanje na drva. Pored toga,
Logano S121-2 opremljen je velikom
komorom za punjenje ogrjevnim drvom
i izdasno dimenzioniranom komorom za
sakupljanje pepela. Ugradeni ventilator
za dimne plinove i regulacijski uredaj
Logamatic 2112 koji se isporucuje kao
standardna oprema kotla, jamce Cisto
izgaranje i ucinkovito koristenje
toplinske energije dobivene izgaranjem
ogrjevnog drva.

Snazan plamen koji grije kotao
Kotao radi prema pirolitickom principu
izgaranja koje proizvodi snazan
plamen, uz pretvaranje ogrjevnog drva
u plin. Vakuumski ventilator usisava
plamen u donju komoru izgaranja,
oblozenu vatrostalnom opekom,
najboljom u svojoj klasi.

lzuzetno ¢vrsta konstrukcija kotla
Logano S121-2 moze se jednostavno

integrirati u postojec¢e sustave grijanja.
MozZe se koristiti kao samostojeci kotao
ili u kombinaciji s uljnim ili plinskim
kotlom. Kao i u svim Buderus
pirolitickim kotlovima, komora izgaranja
oblozena je vatrostalnom opekom
dugog vijeka trajanja, na koji se nacin
postize maksimalno iskoristenje goriva.
Velika komora za punjenje ogrjevnim
drvom, dostupna s prednje strane kotla,
raspolaze s obiljem prostora za
cjepanice drva duzine do 58 cm i
omogucava jednostavno i udobno
manipuliranje gorivom. Robusna ¢eli¢na
konstrukcija jam¢i dugi vijek trajanja
kotla Logano S121-2, uz pouzdano
grijanje vaseg doma i njegov dugi radni
vijek trajanja.

(

v

Piroliticki kotao na drva u kombinaciji s meduspremnikom

Ovlasteno prodajno mjesto:

Robert Bosch d.o.o0., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Pregled prednosti kotla Logano S121-2:
I Kvalitetan kotao dugog radnog vijeka trajanja

I Dugi periodi izgaranja

I Niske emisije stetnih tvari u dimnim plinovima,

zahvaljujuci pirolitickom izgaranju

1 Jednostavan pogon i odrzavanje kotla

I l1zdasno dimenzionirana komora izgaranja za
jednostavno ciscenje

1 Ovaj kotao koristi neovisni sustav izgaranja
drva ili u kombinaciji s uljnim i plinskim
kotlovima

1 Cetiri veli¢ine uginka kotla, od 21 do 38 kW

1 Kompaktne dimenzije i mala tezina

1 Duzina cjepanica do 58 cm (38 kW)

U standardnom opsegu isporuke sadrzan je:
1 Regulacijski uredaj

1 Vakuumski ventilator

1 Ugraden sigurnosni izmjenjivac¢ topline za

zatvorene sustave grijanja

Logano $121
Ucinak (kW) Max. duZina cjepanica (mm)
21 430
26 540
32 480
38 580
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